drslev Vandveerk
\ \

Beskrivelse og historie

Drslev vandveerk er et privat vandveerk organiseret som et I/S og beliggende @rslevvej 165, 4760
Vordingborg p& matrikel nr. 10f @rslev By, @rslev. @rslev vandvaerk er grundlagt i1910 og ombygget
farste gang i 1966. Det nuveerende vandveerk er bygget i 1978 pa samme placering, som det gamle
og er ombygget i 1995. Vandveaerket har sidste gang faet indvindingstilladelse til indvinding af 600.000
m3 vand pr. ar fra seks boringer i 1995.

Vandveerkets indvindingstilladelse udlgber den 27. juli 2025

Grundvandsbeskyttelse

@rslev Vandveerks indvindingsopland ligger i omrade med saerlige drikkevandsinteresser (OSD).
Storstrams Amt har i 2004 afsluttet kortleegningen af grundvandsressourcen i OSD for bl.a. @rslev
omrédet og i december 2005 er indsatsplanen afsluttet. Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde
med aktuelle vandvaerker, Vordingborg Kommunale Veerker, Vordingborg Kommune og Storstrgms
Amt.
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@rslev vandvaerks forsyningsomrade, indvindingsopland og placering af indvindingsboringer.

Boringer
Vandveerket rader over 6 boringer, hvis data fremgar af nedenstdende skema.
DGU nr. Bore & |Ydelse Saenkning | Magasin Borings Filterseet- Matrikel
M3/t m type dybde ning
Meter / kote | Meter under
(DNN) terreen
226.039 1928 8 5 Skrivekridt 92/-36 Aben boring | 10f @rslev By,
fra 80 — 92 Drslev
226.290 1958 10 13 Skrivekridt 85/-40,5 Aben boring | 4g @rslev By,
fra 64,7 — 85 | @rslev
226.414 1963 9 18 Skrivekridt 82/-77 Aben boring | 9h @rslev By,
fra 66,3 —82 | Drslev
226.497 1966 8 18 Skrivekridt 100/ - 47 Aben boring | 10i @rslev By,
fra 70 — 100 | @rslev
226.664 ? 20 11,2 Skrivekridt 104 /- 60 Aben boring | 41e @rslev By,
fra 68,4 — Drslev
104
226.747 1996 30 9 Skrivekridt 108/ - 58 Aben boring | 19c Rgstofte By, @.
fra 65— 108 | Egesborg

Boringernes pumpeydelser ses pa bilag 3 og 4.




Fig. 2 Drslev vandvaerk
omkring boringer.

Geologi

og aktive boringers placering

, samt 300 meters beskyttelseszoner

| kildepladsomraderne ligger skrivekridtets overflade i ca. 59 — 74 meter under terreen. Skrivekridtet er
overlejret med 55 - 65 meter ler med indslag af sand. Isaer ved boring DGU nr. 226.039 ses en
uensartet geologi med op til 8 vekslende lag af ler og sand, desuden ses et relativt tykt
sammenhgngende sandlag op til 12 meter ca. 16 meter under terreen. Der indvindes fra kridtlaget i
alle boringer og grundvandet er velbeskyttet i omradet.

Det primeere magasin er et spaendt magasin og transmissiviteten (vandfgringsevnen) i magasinet
ligger mellem 1,6 x 10“ m?/s — 1,215 x 10°m?/s p& baggrund af indberettede boreoplysninger.
Transmissiviteten vurderes som middel god for forhold i et kridtmagasin.

Forureningskilder i indvindingsoplandet

Kortlaegning Matrikel nr. Adresse Type
VO 6a Starby By, @. @rslevvej 255, 4735 Slaggeudlzeg
2,2 km vest til neermeste | Egesborg Mern

boring DGU nr. 226.747

VO

280 meter syd til
naermeste boring DGU
nr. 226.039

8a drslev By, drslev

Dyssevej 10, 4760
Vordingborg

Storstrgms Amt (ingen
yderligere oplysninger)

V1og V2
3,6 km nordvest til
naermest boring DGU nr.

25b Tolstrup By, 9.
Egesborg

Skovhusevej 40, 4735
Mern

Skrotplads og
produkthandel
Stoftype: Cadmium,




225.664 Benzo(a)pyrene, Zink,
Olieprodukter

V2 27b Tolstrup By, @. Mgllebakken 1, Servicestation, slag af

3,6 km nordvest til Egesborg Tolstrup benzin og olie,

naermeste boring DGU vognmandsvirksomhed

nr. 225.664 Stoftype: Bly, Kultjeere,
Olie

Der er relativt stor afstand mellem boringer og forureninger i vandindvindingsoplandet.

Ravandskvalitet
Alle rAvandsanalyser som er foretaget siden 1999 ses pa bilag 1.

Ravandet fra de fleste af vandveerkets boringer er vandtype D, steerkt reduceret og fra boring 226.664
er det vandtype C, reduceret.

Forskellen mellem vandtyperne ligger i sulfatindholdet, som ved boring 226.664 er 26-32 og ved de
andre boringer mellem 0 og 17.

Boring 226.664 har fluorid lige over greenseveerdien — mens de andre boringer kun har moderat
fluoridindhold. Det bar overvejes om det kan veere en ide at seenke pumpekapaciteten pa boring
226.664 eller afproppe det nederste af boringen.

Réavandet indeholder lave koncentrationer af natrium, klorid, metan og svovlbrinte samt moderat
indhold af ammonium og NVOC.
Vandet vurderes overvejende at veere nemt at behandle.

Der er 2 gange pa 2 forskellige boringer malt arsen over graenseveerdien — da det er enkeltstdende
tilfeelde og de ikke ved naeste kontrol er genfundet, vurderes det at arsagen kan vaere mangelfuld
gennemskylning af prevehanen eller analysefejl (i 2004 brugte man en mindre praecis
analysemetode).

Der er ikke fundet miljgfremmede stoffer.

Drikkevandskvaliteten

Analyser fra kontrolprogram, samt enkelte supplerende analyser fra 2006 til 2011 ses pa bilag 2.
Vandveaerket leverer rent og godt vand.

Der er ogsa set pa analyser fra 2012 og 2013. Der har i perioden veeret overskridelser af nitrat i to
perioder og en enkelt overskridelse af ammonium i drikkevandet. Der har i de gvrige stoffer i
drikkevandet ikke sket vaesentlige sendringer i forhold til den generelle beskrivelse af
drikkevandskvaliteten.

Vandvaerket overholder stabilt greenseveerdierne for NVOC og fluorid.

Der har i perioden ikke veeret bakteriologiske overskridelser.

Der er hyppige overskridelser pa farvetal- det bgr undersgges om dette skyldes grundvandskvaliteten
eller om det evt. kan skyldes at prgverne er taget kort efter et filterskyl.

Der har veeret 2 malinger, der viste hgijt indhold af bly (hhv. lige under og lige over greenseveerdien) —
dette har veeret forsggt sporet — men man har ikke fundet kilden, og efterfalgende malinger pa bade
ravand og rentvand har ikke vist forhgjet blyindhold.

Der er ikke fundet miljgfremmede stoffer.

Vandveerket

Vandbehandlingen

Ravandet fra de 6 boringer iltes pa nyrenoveret iltningstrappe og henstar derefter i reaktionstank.
Vandet filtreres i 8 parallelle abne filtre og leder derefter til 2 rentvandstanke og via 5 afgangspumper
til ledningsnettet.

Vandveerket er paent og velholdt.

Vandvaerkets opbygning ses pa bilag 3.
Kapacitet

Vandveerkets kapacitetsforhold ses pa bilag 4.
Vandveaerkets evne/krav tal er 1,0 — den begraensende faktor synes at veere filterkapaciteten.




Indvindingstilladelse | Indvundet

vandmangde 2010

Produktions kapacitet

Evne/krav forhold

600.000 m3/ar 352.300 m3/ar

378.000 m3/ar

1,0

Skyllevand

Skyllevandet ledes til offentlig kloak, efter forudgadende bundfzeldning af okkerslam. Okkerslammet
opsamles i selvstaendig slamtank og bortskaffes 1 gang arligt.

Distribution

Vandvaerkets ledningsnet ses pa kortbilag 1.
Der er 2 trykforggerstationer pa ledningsnettet.

Forbrugere

Vandveerket har i 2010 tilsluttet falgende 997 forbrugere:

Husstande i byomrade: 966
Landbrug med dyrehold: 12
Industri: 14

Institutioner, skoler, hoteller: 4
Gartneri: 1

| vandvaerkets forsyningsomrade findes industri, institutioner, skoler, forretninger, dagplejere m.m.
som er forbrugere der er seerligt falsomme overfor eventuel forurening af drikkevandet.

| vandveerkets forsyningsomrade findes 1 ejendom med egen forsyning.

Forsyningssikkerhed

Vandveerket har flere boringer men ikke yderligere ngdforanstaltninger.
Det bar overvejes at etablere ngdforsyning til nabovandveerk.

@dkonomi

Vandvaerket har et arligt driftsregnskab pa omkring 1,2 mil. kr. med et resultat med overskud pa ca.
70.000 kr. Vandveerket har en fri kapital pa ca. 1.300.000 kr. Vandveerket har ikke udarbejdet
anleegsbudget. Vandveerket er omfattet af prisloftloven.

Forsynings
Hovedanlaegs- lednings- Stiklednings
Vandvaerk m3 pris | fast afgift bidrag bidrag bidrag | Godkendt
kr./m3| kr. pr. ar kr. pr. part| kr. pr. part kr. pr. part ar
ekskl.
statsafgift ekskl. ekskl. ekskl. ekskl.
0g moms moms moms moms moms
3,75 300,00 10.400,00 | Ikke fastsat 7.300,00 2011
VURDERING

Vandkvalitet

Vandveerket leverer en god vandkvalitet — eneste overskridelser er farvetal, disse er i sig selv ikke
sundhedsskadelige. Derudover har der veeret problemer med omsaetningen af nitrit og ammonium.

Vandveerket kategoriseres AB

Tekniske Anleeg

Vandvaerket fremstar paent og velholdt og vandbehandlingsanleegget behandler fint den aktuelle

vandtype.

Vandveerkets kapacitet er kun lige tilstreekkelig — det bgr overvejes hvordan dette kan gges.

Vandveerket kategoriseres AB




Forsyningssikkerhed

Vandveerket har flere boringer men ikke yderligere ngdforanstaltninger — Dette vurderes ikke at veere
tilstreekkeligt for et anleeg af denne starrelse.

Kategoriseres: BC

@konomi

Vandveerket har et stort driftsbudget med et forholdsvis lille overskud og en kapital pa 1.2 mil. Kr.
Vandveerket har ikke udarbejdet investeringsplan. Det vurderes at:

Vandveerket har en god og stabil gkonomi — kategori A.

Samlet vurdering

@rslev vandvee rk
Den samlede vurdering af vandveerket er fundet ud fra viden om vandkvalitet,
tekniske anlaeg, forsyningssikkerhed og gkonomi. Vandkvaliteten er
kategoriseret til AB, teknisk anlaeg er kategoriseret til AB, forsyningssikkerhed
far kategori BC og gkonomi far kategori A. | den samlede vurdering vaegter
resultatet af forsyningssikkerheden en del og pavirker det endelige resultat.
Derfor er vandveerket egnet til at indga i den fremtidige forsyningsstruktur
med mindre aendringer og en samlet vurdering som:

Kategori B




Bilag 1 - Borings analyseoversigt

@rslev Vandveerk

Dato 22.11.00 | 18.11.04 | 27.11.08 28.03.01 | 10.01.02 | 29.11.05 | 04.12.09 01.12.99 | 21.11.03 | 28.11.07 28.02.01 | 29.11.05 | 04.12.09 01.12.99 | 21.11.03 | 28.11.07 22.11.00 | 18.11.04 | 27.11.08
DGU nr. 226.0039 226.0290 226.0414 226.0497 226.664 226.0747

Parameter

Temperatur (grader C) 9.4 10 9.6 8.6 8.5 9 9.4 9 9.5 10.5 8.7 8 9.1 9.1 9.5 10.3 9.3 10 9.4
pH ved 12T (pH) 7.5 7.25 7.3 7.15 7.2 7.25 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.25 7.2 7.35 7.35 7.3 7.25 7.25 7.25
Konduktivitet ved 12T (mS/m) 61.3 60 60.7 68.7 69.5 67.8 67.5 54.8 58 58.5 64.3 63.2 63 65 67.5 69.5 63.5 65.5 67.5
Tarstof (mg/l) 350 395 405 370 380 395
Inddampningsrest (mg/l) 365 350 410 410 330 345 350 375 400 405 415 375 390

NVOC (mg/l) 3 3.3 3.45 3.5 4.2 3.85 3.75 3.7 3.2 3.35 2.7 2.9 2.55 2.9 2.65 2.55 3.15 3.45 3.75
Permanganattal (mg/l) 11 11 11 10 6.5 5 11

Calcium (mg/l) 85 80 78 85 83 83 83 84 86 82 82 85 88 86 79 86 85 79 79
Magnesium (mg/l) 16 16 16 19 19 19 20 17 12 14 18 17 18 21 24 24 17 19 18
Hardhed, total, dH (grader dH)

Natrium (mg/l) 21 21 24 31 33 31 34 7.1 17 21 20 21 21 23 29 25 22 32 35
Kalium (mg/l) 2.8 3 3 3.5 35 34 3.1 2.2 15 2.7 3.4 3.2 2.9 2.7 23 3.7 2.7 25 3.2
Ammonium (mg/l) 1.2 1.2 1.1 1.8 1.8 1.6 0.75 0.95 0.70 13 13 1 13 1.0 1.6 1.6 1.6
Jern (mg/l) 11 1.2 11 15 15 14 14 15 15 13 14 13 1.6 0.25 0.28 0.13 15 13 0.9
Mangan (mg/l) 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.005 0.005 0.005 0.02 0.02 0.01
Hydrogencarbonat (mg/l) 369 362 360 400 402 398 406 328 336 338 365 371 375 369 366 379 376 389 384
Chlorid (mg/l) 15 14 16 26 26 25 27 13 14 14 17 15 17 19 21 21 18 20 25
Sulfat (mg/l) 53 4.4 4 0.5 0.5 1 0.6 10 14 13 9.3 10 12 26 30 32 6.1 6.6 8.5
Nitrat (mg/l) <15 <1 <1 <15 <15 <1 <1 <1 <1 <1 <1.5 <1 <1 <1 <1 <1 <15 <1 <1
Nitrit (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Phosphor, total (mg/l) <0.015 <0.015 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.015 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 <0.015 <0.015 <0.02
Fluorid (mg/l) 0.95 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.62 0.8 0.80 11 1 0.95 1.6 1.9 1.6 0.75 0.9 0.85
Oxygen (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Aggressiv carbondioxid ved 12T (mg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Alkalinitet,total TA (mmol/l)

Hydrogensulfid (mg/l) 0.45 0.15 0.05 0.25 0.1 0.05 0.15 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.35 0.3 0.30 0.6 0.6 0.05
Methan ved 10T (mg/l) 0.7 0.25 0.6 18 18 15 15 0.7 0.5 0.40 0.55 0.45 0.65 0.5 0.4 0.35 1.7 0.8 2.2
Nikkel (ug/l) <2 3 <3 <2 <2 <3 <3 <2 <2 <2 <2 <3 <3 <2 <2 <3 <2 3 <3
Arsen (ug/l) 8 0.05 5 0.32 <0.05 0.83 4 0.05 <0.05 0.09 10 0.73
Bor (ug/l) 110 110 180 285 75 95 95 120 120 155 200 180
Barium (ug/l) 125 160 380 195 220 225 85 125 290 430 125 170

Bly (ug/l)




Bilag 2 Drikkevandsanalyser 2006 — 2011 — @rslev Vandvaerk

8 8 5 S 5| 5| & 8 8| & o 8 3 3 3 3 3 S| S S =] g S| 4 ba
5 | g 5 1 3| 8 g 5 9 3l 8 g g 5| o 9 90 8 g 5| d 9| 8 g
Dato a g € g gl & o ! SH N 5| S s| g 8] 38| & I & gl o] d g 5 N
Analyse | BK UK NK BK UK BK BK NK BK BK UK BK NK SPOR | BK BK SPOR | UK BK NK BK BK UK BK NK
Graense
Coliforme bakterier (antal/100 ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Kimtal 22Gr. PCA (antal/ml) 50 6 22 12 2 5 5 6 7 6 6 12 8 6 10 10 10 1 3 43 7 8 10 6
Kimtal, 37<C, PCA (antal/ml) 5 1 <1 <1 1 <1 <1 1 <1 <1 <1
Termot. coliforme bakt. (ant/100
ml) <1 <1 <1 <1 <1
Farvetal (Pt mg/l) 5 10 11 7 9 6
Tarstof (mgl/l) 1500 385 380 390
Turbiditet (FTU) 0.30 0.24 0.24 0.3 0.3 0.24
Temperatur (grader C) <12°C | 15.0 |10.0 14.3 10.2 10.8 [ 8.7 9.9 13.9 9.2 197 7.3 9.1 16.6 9.9 9.6 75 193 154 [10 9.9 65 |89
pH ved 12T (pH) 7,0-8,5 7.55 |[7.60 7.55 7.55 7.60 750|755 |76 7.5 75 |755 7.4 7.55 745 |7.55 7.6 7.55 | 7.55 7.6 7.6 7.7 76 |77
Konduktivitet ved 12T (mS/m) >30 63.3 65.5 61.5 59.2 64.0 62.5 | 64.5 | 64.7 62 64.5 | 65.5 61 63 64.8 64.3 63.8 65.3 | 65.8 67.3 65.5 | 65.2 61.3 | 61.2
Hardhed, total, dH (grader dH) 5-30 15.3 15.4 15.5 15.5 16.5
NVOC (mg/l) 4 2.95 34 3.60 3.3 3.7 3.4 3 3.8 2.6 2.66
Inddampningsrest (mg/l) 1500 385 380
Calcium (mg/l) 200 78 79 81 84 84
Magnesium (mg/l) 50 19 19 18 16 21
Natrium (mg/l) 175 33 30 32 27 26
Kalium (mg/l) 10 3.4 3.0 3.4 33 3.3
Ammonium (mg/l) 0,05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05
Jern (mg/l) 0,1 0.06 0.03 0.06 0.04 0.06 0.05 | 0.05 | 0.05 0.03 0.05 | 0.03 0.03 [ 0.03 0.03 0.2 0.04 0.05 | 0.04 0.04 0.05 | 0.03 0.04 | <0.02
Mangan (mg/l) 0,02 <0.005 | <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Hydrogencarbonat (mg/l) >100 374 368 366 360 355
Chlorid (mg/l) 250 21 20 19 22 26 21 21 23 23 19.9
Sulfat (mg/l) 250 75 9.0 75 9.6 22
Nitrat (mg/l) 50 5.0 4.5 6.5 5.5 6.3 4.8 4.9 6.1 4.8 4.2
Nitrit (mg/l) 0,01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Phosphor, total (mg/l) 0,15 <0.015 <0.02 <0.02 <0.02 <0.015 <0.015
Fluorid (mg/l) 15 0.90 0.90 0.80 0.9 0.85 0.8 0.8 0.8 1.25 0.84
Oxygen (mg/l) >5 8.2 7.6 8.3 8.4 8.5 7.6 8.2 8 8 8.7 7.8 8.4 8.5 8.8 8.3 8.7 8.8 9.5
Agg. carbondioxid ved 12C (mg/l) | 2 <2 <2 <2 <2 <2
Hydrogensulfid (mg/l) 0,05 <0.05 | <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Methan ved 10C (mg/l) 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Antimon (ug/l) 2 <0.02 <0.02 <0.2 <0.2 <0.2
Arsen (ug/l) 5 <1 0.15 0.17 0.15 0.32
Barium (ug/l) 700 110 115 200 175 130
Bly (ug/l) 5 <1 <1 3.5 <1 |« 4.2 <15 |55 <15 <2
Bor (ug/l) 1000 140 130 125 165 150
Cadmium (ug/l) 2 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Chrom (pg/l) 20 <15 <1 <1 <1 <1
Kobber (ug/) 100 30 36 13 25 20 26
Kviksglv (ug/l) 1 <0.01 <0.005 <0.005 <0.2 <0.2
Nikkel (ug/l) 20 <2 <2 <3 <3 <3
Selen (ug/l) 10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.09
Tin (pg/l) 10 <0.15
Zink (pg/l) 100 40 36 25 45 98 24

Zink (mg/l)




Bilag 3 Principskitse



Bilag 4 - Kapacitets oversigt

Vandvaerk Nr. 397-20-0020-00 Oplys x
Vandveerk Navn | @rslev X Bemaerkninger
Qmax=1690 m3/d - Qmid=1055
Forbrugsmgnster | Maks.dggnfaktor fd X 1,6 | m3/d
Maks.timefaktor ft X 2,4 | Qmaxt=106 m3/t - Qmidt=44 m3/t
Forsyningskrav | Arsforbrug 2010 1000 m3/ar X 382
Maks.dggnforbrug | m3/dggn 1675
Maks.timeforbrug | m3/h 167
Pumpekapacitet m3/h 142
Ravandskapacitet |m3/h 73
Filterkapacitet m3/h 73
Beholdervolumen |m3 884
Forsyningsevne | Indvind.tilladelse 1000 m3/ar X 600
Mulig
arsproduktion 1000 m3/ar 378
Dggnproduktion m3/dggn 1656
Leveringskapacitet | m3/h 166
Pumpekapacitet m3/h X 160
Ravandskapacitet | m3/h X 124
Filterkapacitet m3/h X 103
Rentvandsbeholder | m3 X 260
Hgjdebeholder m3 X 180
Forsyningstrykkote | m o. havet X 58
Forsynings- Arsforbrug Evne/krav 1,0
sikkerhed Maks.dagn Evne/krav 1,0
Maks.time Evne/krav 1,0
Maks.forbrug Timer/dggn 5,6
Anlaegstekniske data ar xxxx
27-07-
Indvindingstilladelse udlgber X 2025
Ejerforhold (Kommunalt/Privat) X P
Indvindingsboringer (Antal i drift) X 6
lltningsmetode (Trappe/Bakke/Kompressor) X B
Filtrering (Enkelt/Dobbelt) X E
Filtertype (Aben/Lukket) X A
Rentvandspumper (Antal i drift) X 5
Trykstyring (Hydrofor/Membranbeholder/ VLT) X V
Terraenkote X 55
Afgangstryk (mVS) X 3




Kortbilag 1 — Ledningsregistrering



